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STRUTTURE ESPOSITIVE DA ESTERNO
Scheda tecnica

Le strutture qui descritte sono progettate per esporre, sotto forma di pannelli, immagini fotografiche
grafica in esterno in assoluta sicurezza.

Le principali caratteristiche:

- struttura metallica, autoportante, smontabile, bifacciale.
- basi zavorrate (200kg).
- tettuccio a parziale protezione dalle intemperie.
- design pulito e funzionale.
- costruzione antivandalo
- protezione permitrale dei pannelli grafici, sul formato orizzontale o verticale.
- sistema di illuminazione notturna con alogene 200w ad angolazione ottimale.
- elettrificazione aerea, senza ostacoli e impedimenti a terra.
- supporto di didascalie su pannelli separati.

Dimensioni e pesi struttura
- base cm 100x130 (100x140 in pianta compreso il tettuccio)
- altezza totale: cm 350
- altezza posizione tettuccio: cm 250
- altezza posizione faretti alogeni: cm 300
- dimensione dei pannelli in esposizione: cm 85x125
- spessore dei pannelli in esposizione: mm 8 max
(complessivo sul bifacciale)
- peso struttura: 180Kg circa
- peso zavorre in cemento: 300Kg

Caratteristiche dei pannelli in esposizione
- i pannelli fotografici o grafici da esporre possono essere

realizzati in Alluminio, Alubond (sandwich alluminio) o Forex.
La scelta del supporto è condizionata da fattori economici e,
d’estate, dalle temperatura esterne (il Forex patisce
maggiormente le alte temperature estive).

- fotografie e immagini in esposizione devono essere realizzate
per esterno, usando una tecnologia di stampa appropriata o
una plastificazione anti-UV che non permetta infiltrazioni
d’acqua tra l’immagine e il supporto.

- le dimensioni esterne dei pannelli devono essere rigorosamente
mm 850x1250. Questa dimensione garantisce una tolleranza
di 5mm sul perimetro di sostegno, permettendo la normale
dilatazione dei materiali.

- lo spessore del pannello bifacciale oppure lo spessore totale
dei due pannelli montati in bifacciale non deve superare i
10mm

nota bene: non è possibile attualmente montare pannelli
fotografici o grafici che abbiano misure inferiori o superiori a
quelle indicate. Lo spessore complessivo non può essere
superiore a quello indicato. NON SI RISPONDE di un corretto
montaggio se queste indicazioni non vengono rispettate.
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Disposizione delle strutture

- le strutture sono dotate di una estensione verticale (h cm
350) che viene utilizzata, mediante il tensionamento di cavetto
d’acciaio, per sostenere in modo pressoché orizzontale i cavi
elettrici necessari all’illuminazione delle strutture.

- la disposizione delle strutture deve quindi riflettere una certa
ortogonalità che consenta di realizzare una alimentazione
aerea esteticamente pulita.

- la distanza tra le strutture è mediamente di cm 400 (tra
immagine e immagine affacciate). Ciò consente una corretta
visione in rapporto alla dimensione delle immagini e permette
di non estendere eccessivamente le linee aeree.

- per realizzare il colofon della mostra e altri testi esplicativi,
sono disponibili 2 totem, a sezione triangolare, autoportanti,
illuminati su cui possono essere inseriti un totale di 6 pannelli
in forex (dim rigorose cm 129,5x279,5h) sp. 4-5mm con
stampa per esterni.

- in alternativa è possibile utilizzare due o più strutture espositive
su cui inserire i testi della mostra.

- le immagini riportano alcune tipiche disposizioni
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Didascalie
- Alla base della struttura le due lamiere oblique possono essere utilizzate anche per presentare le eventuali didascalie.

La posizione è ottimale sia per l’angolo di illuminazione, sia per la posizione rispetto all’opera. Naturalmente, in base
anche alla quantità di testo previsto, è necessario dimensionarle opportunamente in modo che il fruitore, che
normalmente si posiziona a 1,5-2 metri di distanza dall’immagine, possa leggere il testo senza difficoltà.

- La dimensione minima è di cm 55 x 25h. La dimensione massima è di 98 x 36h. Sono possibili anche
dimensionamenti intermedie se compatibili con il sistema di aggancio.

- Le didascalie normalmente vengono realizzate con una stampa inkjet su supporto in Forex nero, con uno spessore
di 3-5 mm a seconda delle dimensioni. Nei mesi estivi, dove il caldo può dilatare oltremisura il Forex, occorre invece
utilizzare un alluminio o un Alubond/Dibond.

NOTE GENERALI

- Attualmente le strutture disponibili sono 40, con 2 strutture totem.

- Le 40 strutture sono predisposte solo parzialmente per la modifica del formato da orizzontale a verticale. Infatti
attualmente 25 strutture sono predisposte per immagini verticali e 25 per il montaggio verticale. Eventuali modifiche
di queste proporzioni saranno quantificate separatamente.

- Il preventivo di allestimento viene redatto sulla base delle richieste e delle condizioni esistenti e comprende:
- noleggio delle strutture
- trasporti
- montaggio strutture e immagini
- noleggio e montaggio impianto elettrico e faretti alogeni
- noleggio, trasporti e montaggio delle zavorre

- Oltre ai costi di trasporto, montaggio e smontaggio, occorre tenere presente i seguenti costi addizionali:
- costi di stampa e montaggio delle immagini e di eventuali grafiche e didascalie
- occupazione del suolo pubblico
- transennatura dell’area durante le fasi di montaggio e smontaggio
- assicurazione delle strutture durante il periodo di esposizione
- trattandosi di esposizione all’aperto, occorre considerare la necessità di una pulizia settimanale

nota bene: tutti questi costi addizionali e variabili sono trattati separatamente dal preventivo di allestimento

- Siamo naturalmente a disposizione per fornire un stima dei costi di stampa e montaggio su supporto delle immagini,
utilizzando i ns fornitori fidelizzati, potendo garantire un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, nonché una notevole
esperienza tecnica nel settore.
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Il montaggio della mostra fotografica viene realizzato con ritmi dettati dalle condizioni ambientali e dalla
complessità della mostra stessa.

Per questo motivo è “ESSENZIALE” che ci venga fornito uno schema di disposizione delle fotografie e
delle eventuali didascalie che ci permetta di seguire i ns tempi.

Quello che segue è un esempio di come realizzare questo schema.

- Le strutture nello schema vanno numerate in modo sequenziale.
- Le eventuali didascalie vanno sempre numerate sul retro in modo da avere un preciso riferimento alle strutture e

al lato su cui vanno applicate.
- Quando è possibile anche le immagini fotografiche devono venir numerate sul retro, con una numerazione

corrispondente sullo schema che ci viene fornito
- In ogni caso, anche se le foto sono bifacciali e quindi non numerabili, è necessario realizzare delle piccole immagini

(icone) e disporle nello stesso schema e con lo stesso orientamento della mostra (vedi esempio a seguito)
- Si prega di imballare le fotografie con immagini che siano contigue e nello stesso ordine della mostra. Nell’esempio

di cui sotto:
- pacco A: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
- pacco B: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
- ecc.

Pianta progettuale
(esempio)

Schema di disposizione (esempio)

verso piazza castello
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Disposizione delle immagini fotografiche


